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악취유발 화학물 및 조절 방법

	1. 악취 유발 화합물

	냄새 유발 화합물
	화학식
	특징

	아민류
	CH3NH2 , (CH3)3H
	생선 냄새

	암모니아
	NH3
	암모니아 냄새

	디아민류
	NH2(CH2)4NH2 ,  NH2(CH3)5NH2
	부패된 고기 냄새

	황화 수소
	H2S
	썩은 달걀 냄새

	머캅탄류
	CH3SH , CH3(CH2)3SH
	부패된 채소 냄새

	머캅탄류
	(CH3)3CSH , CH3(CH2)3SH
	스컹크 냄새

	유기 황화물
	(CH3)2S , (C6H5)2S
	썩은 채소 냄새

	스카톨
	C9H9N
	배설물 냄새

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 악취 조절 방법
	
	
	
	
	
	
	

	 1) 물리적 방법
	
	
	
	
	
	
	

	방   법
	원  리 / 응 용

	연  소
	기체 상태의 악취 물질은 650-760의 온도에서 연소시켜서 제거 할수 있다.
촉매를 사용하여 필요한 온도를 낮출수 있다.

	흡착, 활성탄
	악취가스를 활성탄 층에 통과시켜서 악취를 제거할수 있다. 

	흡착,모래나 토양
	악취가스를 모래나 토양에 통과 시킨다.(토양 박테리아)
펌프장의 악취가스는 주변의 토양 또는 모래나 토양을 특별히 만든 층에 배기

	산소 주입
	산소를 폐수에 주입하여 혐기성 상태 발생을 억제하면 효과가 있는 것으로 입증

	은폐제
	향료를 폐수에 첨가하여 하수거 기상 악취물질을 압도하거나 은폐할수 있다.
은폐제의 냄새가 본래의 냄새보다 나쁠 수도 있다.

	탈기탑
	악취가스를 특별히 고안한 탈기탑에 통과시켜서 악취를 제거
어떤 종류의 약품이나 생물작용제를 대개 함께 사용

	2) 화학적 방법
	

	방   법
	원  리 / 응 용

	알칼리 탈기
	악취가스를 수산화칼슘, 수산화나트륨 등의 알칼리 용액에 통과시켜서 제거

	화학적 산화
	폐수 중의 악취화합물 산화방법은 악취조절에 이용되는 가장 일반적인 방법
염소,오존,과산화 수소 등이 사용되는 여러산화제 중에 속한다.

	화학 침전
	황화물을 금속염, 특히 철염으로 침전시킨다.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3) 생물학적 방법
	

	방   법
	원  리 / 응 용

	활성슬러지 폭기
	활성슬러지 포기탱크에 주입하여 악취 화합물을 제거

	특수 생물 탈기
	특별히 고안한 탑을 사용하여 악취 화합물을 제거
대개 이 탑에는 여러 가지 종류의 플라스틱 매체를 채우고 그위에 생물이
증식하게 된다.
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